








MONTAZ MASKOWNICY

Potacz elementy A i B z korpusem okapu. Dlugo$¢ maskownicy mozesz regulowaé
Srubami C i D.
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UZYTKOWANIE

1. Podtacz urzadzenie do sieci elektrycznej.

2. Nacisnij przycisk ,Oswietlenie” w celu sprawdzenia oswietlenia.
3. Wciénij przycisk ,Predkos¢” w celu sprawdzenia dziatania silnika.
4. Wecisnij przycisk ,AUTO”. Okap przejdzie w tryb automatczny.
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A: pierwszy bieg wyciagu,

B: drugi bieg wyciagu,

C: trzeci bieg wyciagu,

D: odbiornik - w tg strone kieruj pilota,

E: oswietlenie - jednokrotne dotknigcie wigcza oswietlenie, kolejne wytacza

F: Wtacznik: Dotkniecie przy wiaczonym okapie przediuzy czas dziatania o minute. Kolejne
dotkniecie wytaczy okap.

Ustawianie zegara

1. Przytrzymac przez okoto 5 sekund przycisk wtaczania/wytaczania znajdujacy sie na panelu okapu,
do momentu az zacznie mrugac¢ (z pilota nie ma mozliwosci wejscia w tryb ustawienia czasu).

2. Ustawienie godzin zmieniamy przyciskiem oswietlenia tylko na panelu okapu.

3. Ustawienie minut zmieniamy przyciskiem szybkich obrotéw silnika na panelu okapu.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Wiacznik Timer
Jednokrotne dotkniecie L /_i\ Dotkniecie przycisku w czasie, w
przediuzy czas dziatania N _," —— | czasie gdy okap jest wigczony, daje
okapu o minute, e mozliwo$¢ ustawienia po jakim czasie
kolejne wytaczy okap. ma sie wytaczy¢ ( od 5 do 60 minut) -

przeskok o 5 minut.

Jednokrotne dotknigcie wigcza
najwyzszy bieg okapu, kolejne
wytacza

wigcza o$wietlenie, kolejne
wytacza.

Oswietlenie .E
Trzeci bieg
Jednokrotne dotknigcie A
Y

Drugi bieg

Pierwszy bieg Jednokrotne dotknigcie wtgcza drugi

bieg okapu, kolejne wytacza.

Jednokrotne dotkniecie

wiacza pierwszy bieg
wyciagu, kolejne wytacza

Uwaga:
1. W zestawie sg dotgczone baterie. Przed uzyciem nalezy wyja¢ plastikowg zaktadke.
2. Dlugos$¢ zycia baterii wynosi srednio 1 rok. W tym wypadku nalezy jg wymieni¢
na nowa, a starg odpowiednio zutylizowa¢ (w zadnym wypadku nie wrzuca¢ do
ognia).
3. W celu uzycia pilota skieruj go w strone odbiornika.
4. Pilot moze pracowac w odlegtosci 4 metrow od okapu, jesli jest skierowany.
na wprost odbiornika. Stanie z boku okapu zmniejsza zasieg pilota.

WYMIANA ZAROWKI

UWAGA: ZAROWKA | JEJ OBUDOWA MOGA BYC GORACE. NALEZY
ODCZEKAC DO MOMENTU OSTUDZENIA OSWIETLENIA,
ABY UNIKNAC POPARZENIA.

Upewnij sie, ze okap jest odtaczony od zasilania.
Wymien zaréwke na zaréwke halogenowg o mocy nie wiekszej niz 2W.



