












A: Jednokrotne dotknięcie ustawia wyłączenie po 60 sekundach. Dwukrotne dotknięcie wyłącza 
natychmiast
B: Dotknięcie włącza światło, kolejne wyłącza. Gdy okap jest wyłączony przytrzymanie przez 3 
sekundy uruchomi tryb ustawienia zegara. Przycisk oznaczony jako D ustawia godziny, B minuty.
C: Podczas pracy okapu jednokrotne dotknięcie ustawia Timer wyłączenia, każde dotknięcie 
przedłuża czas o 1 minutę, maksymalny czas pracy wynosi 60 minut.
D: Maksymalna prędkość pracy wyciągu.
E: średnia prędkość pracy wyciągu.
F: Minimalna prękość pracy wyciągu.
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Wewnętrzna 
maskownica

Zewnętrzna 
maskownica

Prowadnica

M4  Wkręt

K K

Listwa  montażowa

Zewn. 
maskownica

Wylot powietrza

Rura odprowadzająca

Krok: 4
Połącz rurę odprowadzającą z wylotem 
powietrza.

Krok: 5
Połącz listwę montażową z wewnetrzną 
maskownicą używając śrub M4.

Krok: 6
Włóż wewnętrzną maskownicę do 
zewnętrznej maskownicy.
Zwróć uwagę czy prowadnice obu 
maskownic nachodzą na siebie.

Krok: 7 
Nałóż maskownice na korpus okapu, użyj 
2 śrub M4x10 aby połączyć elementy ze 
sobą.

Krok: 8
1. Przyłóż wewnętrzną maskownicę do 
ściany, zaznacz na ścianie dwa miejsca 
odpowiadające listwie montażowej.
2. W zaznaczonych miejscach wywierć dwa 
otwory (8mm średnicy, 60-700mm 
głębokości.
3. W otwory włóż kołki rozporowe.
4. Dopasuj wewnętrzną maskownicę do 
otworów i przykręć ją dwoma wkrętami 
5x60.

Krok: 9
Rozciągnij rurę wylotową do odpowiedniej  
długości. Upewnij się, że jej kąt przekracza 
120°

M4x10

Wkręt

Wkręt

Kołek rozporowy

Kołek rozporowy

Otwór

Zaczep

Zatrzask

W celu wyjęcia �ltra aluminiowego należy 
odpiąć zatrzask i pociągnąć do dołu.


